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AKTUALNE ZLECENIA INDUSTRIAL SERVICES

Zamawiajacy

Uczestniczace spotki BIS Nazwa projektu

CENTRAL EUROPE

RAG AG Osterreich

RWE Systems AG

BIS E.M.S. GmbH, Cloppenburg RAG GTA

BIS E.M.S. GmbH, Cloppenburg RWE GTA Epe 5

Miejscowosc / kraj

Puchkirchen i Haag,
Austria

Epe, Niemcy

Prace BIS

Projektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie dwéch
instalacji do osuszania gazu o wydajnosci
88.000 Nm#h oraz 135.000 Nm‘h

Projektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji

Okres realizacji

10/2007 -

11/2007 -

06/2009

09/2009

BIS Industrieservice Mitte GmbH,
Frankfurt

BIS Industrieservice Mitte GmbH,
Frankfurt

Boehringer Ingelheim Instalacja do powlekania fluidalnego/dabigatran

Infraserv Hochst Elektrownia EBS

RAC Chemnitz GmbH BIS Industrieservice Ost GmbH, Akumulator zimna

Leuna
FISIA Babcock
SNC Lavallin

BIS OKI Insulation GmbH, Pforzheim Izolacja instalacji SCR
BIS OKI Insulation GmbH, Pforzheim Terminal LNG

NORTHERN & EASTERN EUROPE

Intecha BIS Czech s.r.o., Most, Republika Nowy reaktor
Czeska
Intecha BIS Czech s.r.0., Most, Republika Nowy schtadzacz
Czeska
Fintec BIS Czech s.r.o., Most, Republika Specjalna technologia na instalagji

Czeska (Chemopetrol Chembuild,
Monpetrol, SI Unimontex)

krakowania wstepnego

Vitkovice Heavy Machinery BIS Czech s.r.o., Most, Republika
Czeska (Chemopetrol Chembuild,
Monpetrol, SI Unimontex)

Izolacja cieplna na dwéch nowych kottach

Turboteam Kft. BIS Hungary Kft., Budapeszt,
Wegry
BIS Isenta AB, Kungalv, Szwecja

BIS Nimb S.A., Bukareszt, Rumunia

Stacja sprezarkowa

Skanska
SC AMV Group Bucharest

Pfizer Medical Plant

Konstrukcja stalowa dla bloku mieszkalnego
w Bukareszcie

Karrena Sp. z o.0. BIS plettac Sp. z 0.0., Saint Gobain

Ostrzeszow, Polska

WESTERN EUROPE

ExxonMobil BIS Industrial Services Belgié N.V.,

Belgia

Budowa nowej elektrowni pracujacej
w skojarzeniu

BIS Industrial Services Netherlands,
Zwartewaal, Holandia

TOTAL Raffinerie Antwerpen BIS ROB Montagebedrijf N.V.,
Beveren-Melsele, Belgia

Air Liquide Rotterdam Nowa umowa na utrzymanie czterech

instalacji w ruchu
Wymiana kotta odzysknicowego

Conoco Phillips Fabric Maintenance

(Humber Refinery)

BIS Salamis Ltd. Loughborough,
Anglia

BIS Salamis (M&I) Ltd.,
Aberdeen, Szkocja

TECHNICAL NOISE CONTROL
NEM BIS Gerber GmbH, Dortmund

Fairfield Energy Inspekcja offshore

Misurata, Benghazi

do osuszania gazu o wydajnosci 350.000 Nm*h
Dostawa i montaz rurociagéw wraz z izolacja o srednicy znamionowej

Ingelheim, Niemcy
DN 25 - DN 500

Frankfurt, Niemcy

Biberach, Niemcy
antykorozyjne

Heringen, Niemcy

Saint John,
New Brunswick, Kanada

25.000 m? izolacji cieplnej

Litvinov, Wykonie reaktora

Republika Czeska

Litvinov,
Republika Czeska

Litvinoy,
Republika Czeska

Tusimice,
Republika Czeska

Beregdaroc, Wegry

Strangnds, Szwedja Izolacja 15.000 m rurociagéw

Bukareszt, Rumunia

Dabrowa Gornicza,
Polska

Antwerpia, Belgia Rusztowania i izolacja

Rotterdam, Holandia Rusztowania i izolacja
Antwerpia, Belgia
Humberside,

Wielka Brytania
Dunlin, Wielka Brytania

Libia Dostawa kulis wylotowych dla 4 uktadéw obejsciowych

Dostawa i montaz rurociggéw wraz z izolacja o srednicy
znamionowej DN 80 — DN 300 dla potaczenia elektrowni EBS
z parkiem przemystowym Hochst

Dostawa i montaz 2.500 m? izolacji zimnochronnej/zabezpieczenie

3000 m? izolacji zimnochronnej

(321, 41 m?, dtugos¢ 10 m, srednica 2,7 m)

Wykonanie rur dla schtadzacza (1) 8,5 t, 2.863 m?, dtugosc¢ 7 m,
Srednica 0,84 m; (2) 3,9, 3,2 m?, dtugos¢ 7,4 m,

Srednica 0,85 m, zabezpieczenie antykorozyjne

Prefabrykacja i montaz rurociagdw, ciezar: 34 t,

prefabrykacja aparatu dla maszyny

Prefabrykacja i montaz izolacji kotta, 60.000 m?

Budowa duzych rurociaggéw (@ 1200 x 28 mm; @ 1100 x 22 mm;
@800 x 20 mm), ciSnienie robocze: 64 bar

Wykonanie i zainstalowanie 523 t konstrukgji stalowej

Montaz i demontaz rusztowania nosnego pod budowe sklepienia

Wymiana kotta odzysknicowego
Rusztowania, zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna

Przeprowadzenie inspekgji i badan nieniszczacych

01/2008 - 06/2008

12/2007 - 08/2009

05/2008 - 09/2008

02/2008 - 12/2008
01/2008 - 03/2008

11/2007 - 02/2008

12/2007 - 02/2008

01/2008 - 04/2008

04/2008 - 09/2008

01/2008 - 08/2008

01/2008 - 10/2008
11/2007 - 07/2008

01/2008 - 05/2008

10/2007 - 06/2008

2008

02/2008 - 03/2008

01/2008 - 12/2010

01/2008 - 12/2009

01/2008 - 07/2008

Budowa pod klucz instalacji do osuszania kwasnego gazu przez BIS E.M.S. GmbH

Spotki BIS t3cza kompetencje

Poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie gazu ziemnego w Niemczech nalezy do podstawowego
biznesu ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG). To przedsiebiorstwo z siedzibg w
Hanowerze jest aktywne przede wszystkim w Poétnocnych Niemczech, gdzie mozna znalei¢
najwieksze zfoza gazu ziemnego. Wydobywany jest takze wystepujacy wtasnie w tym obszarze
kwasny gaz, ktéry musi zosta¢ oczyszczony z siarkowodoru w specjalnych instalacjach do
uzdatniania gazu.

W rejonie Weser-Ems-West, powiat Nienburg, od
stycznia do lipca ubiegtego roku na polu Debling-
hausen wykonano kolejny odwiert — Debling-
hausen Z6. Po zgtoszeniu odkrycia ztoza, w sier-

pniu firma BIS E.M.S. GmbH mogfa rozpoczac
budowe pod klucz instalacji do osuszania
kwasnego gazu wraz z przynaleznym rurociggiem
o dtugosci 1,5 kilometra.

Kwasny gaz jest oczyszczany i osuszany w catkowicie zautomatyzowanym procesie.

50 lat temu spotka EMPG rozpoczefa poszukiwanie
gazu ziemnego w Potnocnych Niemczech od
odwiertu Deblinghausen Z1 w powiecie Nienburg.
Gaz ziemny i gaz ziemny to jednak wcale nie
to samo. Tak zwany stodki gaz sktada sie gtéwnie
z metanu - po zgrubnym wstepnym oczyszczeniu
i osuszeniu mozna nim od razu zasila¢ rurocia-
gi i kierowac¢ do odbiorcéw koncowych. Nato-
miast tzw. gaz kwasny wystepujacy gtownie
w Niemczech Pétnocnych zawiera do 30 procent
siarkowodoru i mozna go wykorzysta¢ dopiero po
oczyszczeniu w dwoch nowoczesnych liniach
uzdatniania (GroBenkneten/powiat Oldenburg
oraz NEAG/powiat Nienburg) w skomplikowanym
technicznie procesie ptukania. Usunieta siarka
jest odprzedawana jako surowiec dla przemystu
chemicznego.

Szczegdlne wymagania materiatowe

W przypadku Deblinghausen Z6 mamy do czynienia
z instalacja do osuszania gazu kwasnego, w ktorej
wydobywany gaz przy cisnieniu okoto 95 bar w bez-
obstugowym, catkowicie automatycznym procesie
jest uwalniany z substandji statych oraz cieczy i osu-
szany do maksymalnej zawartosci wody na poziomie
50 mg/m? (Vn). Linia ta wybudowana pod klucz przez
spotke BIS E.M.S. skfada sie z licznych komponentow,
jak np. oddzielacza wolnej wody, podgrzewacza,
wymiennika ciepta gaz-powietrze, separatora,
absorbera, regeneracji, pochodni, sprezarki gazu
Lflash gas”, pomp i armatur.

,Osuszanie kwasnego gazu stawia szczegolne
wymagania wobec materiatéw majacych stycznosc z

— O

czynnikami*, opowiada Guinter Suing, odpowiedzial-
ny kierownik projektu z BIS E.M.S. GmbH. Czynniki
zawierajace siarkowoddr moga, jak informuje Glnter
Suing, wywotywac kosztowne szkody wodorowe na
poszczegdlnych elementach. Juz przy stosunkowo
niskich obcigzeniach na nieodpowiednich materia-
tach moga powstawac rysy i pekniecia, ktore pro-
wadza nastepnie do nagtego defektu danego ele-
mentu stanowiagc duze zagrozenie dla cztowieka i
Srodowiska ze wzgledu na wysoka site kruszaca
eksplodujgcego wodoru oraz palnos¢ tych medidw.
Aby unikna¢ takich uszkodzen, skfadniki stopu
stosowanych gatunkéw stali musza miesci¢ sie w
scisle okreslonych granicach.

Z tego powodu materiaty spefniajgce wymagania dla
gazu kwasnego, opowiada Glinter Suing, s3 nie tylko
0 20-30 procent drozsze, lecz maja takze diuzsze
terminy dostaw. Dla zredukowania naprezen wszystkie
spawy — z wyjatkiem spawéw na wysokostopowych
stalach i na utozonych w ziemi rurociggach poza stacjami
— musza by¢ wyzarzane odprezajaco i poddawane 100-
procentowemu badaniu nieniszczacemu.

Przy realizacji projektu dla EMPG firma BIS E.M.S.
GmbH po raz pierwszy zatrudnita jako podwy-
konawcdw inne spétki BIS, co okazato sie dobrym
pociggnieciem. Spétka BIS Industrieservice Nordwest
GmbH podjeta sie robét izolacyjnych, za$ spétka
BIS Heinrich Scheven GmbH utozyta rurociag. Po
przepracowaniu facznie 42.000 godzin w grudniu
2007 instalacje udato sie terminowo przekazac
spotce EMPG nie odnotowujac przy tym zadnych
wiekszych wypadkow wymagajacych zgtoszenia. m
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RWE rozbudowuje elektrownie weglowa na wegiel brunatny w Neurath

Zoptymalizowana technologia dla lepszej ochrony srodowiska

W Neurath, dzielnicy miasta Grevenbroich, koncern RWE Power AG w toku szeroko
zakrojonej modernizacji buduje najwieksza i najnowoczesniejsza elektrownie weglowa
na Swiecie opalana na wegiel kamienny. Do roku 2010 powstana tu dwa nowe bloki
energetyczne w zoptymalizowanej technologii zapewniajacej mniejsze emisje dwutlenku
wegla do atmosfery z mysla o lepszej ochronie klimatu. W budowie tej walnie
uczestnicza dwie spotki - BIS Industrieservice West GmbH, z Diisseldorfu, oraz BIS OKI

Insulation GmbH, z Oberhausen.

Nadrenskie elektrownie weglowe opalane weglem
brunatnym pokrywaja okoto 15 procent zapotrze-
bowania na energie elektryczng w Niemczech i
prawie 50 procent w Nadrenii Potnocnej-Westfalii.
Neurath to jedna z czterech lokalizacji elektrowni w
Zagtebiu Nadrefskim. W roku 1972 uruchomiono
tutaj pierwszy blok o mocy 300 MW. Dzisiaj catko-
wita moc w tej lokalizacji wynosi ponad 2.200 MW.

Znacznie wyzsza sprawnos¢

Od ubiegtego roku w Neurath powstaja dwa nowe
bloki energetyczne F i G wyposazone w najnowoczes-
niejsza technike przyjazng dla srodowiska. W nowo
zaprojektowanej elektrowni z dwoma blokami typu
BoA (opalanymi weglem brunatnym o zopty-
malizowanej technologii) sprawno$¢ produkgji energii
elektrycznej na bazie wegla brunatnego w poréw-
naniu ze starymi urzadzeniami wzrosnie o ponad 30
procent. Odpowiedniej redukgji ulegnie emisja
dwutlenku wegla. tacznie roczna emisja dwutlenku
wegla zmniejszy sie nawet o szes¢ min ton.

Oba nowe bloki w Neurath zajmuja powierzchnie
okoto 37 hektaréw. Ich moc brutto wyniesie kazdo-
razowo 1.100 MW. Przez lepsze wykorzystanie paliwa
obiekt ten osiggnie sprawnos¢ ponad 43 procent. Naj-
bardziej charakterystyczne elementy to dwa budynki
wytwornic pary (kottéw) oraz dwie chtodnie komi-
nowe. Obiekty te osiagna wysokos¢ okoto 173 met-
row. Dla poréwnania: Katedra Kolonska, trzeci co do
wielkosci kosciot na Swiecie, mierzy 157 metréw
wysokosdi.

Kompleksowe prace rusztowaniowe

W ramach parytetowego zespotu roboczego mniej
wiecej potowa wszystkich prac rusztowaniowych
na budowie zostanie wykonana przez BIS Industrie-
service West. Spotka RWE Power ma juz dobre
doswiadczenia z fachowcami z Dusseldorfu. W

opalanej weglem brunatnym elektrowni
RWE we Frimmersdorfie od prawie trzech
lat odpowiadaja oni za wszystkie ruszto-
wania kottéw i urzadzeA technolo-
gicznych zaréwno w biezacym ruchu jak
i podczas rewizji. Prace rusztowaniowe
w Neurath stawiaja najwyzsze wyma-
gania wobec logistyki, stosowanych
materiatéw i pojazdow. Zapotrzebowa-
nie na materiaty jest ogromne — wynosi
okoto 9.000 ton. Rozmiary kottéw to
prawdziwe wyzwanie dla projektantéw
rusztowan. Chodzi przy tym o to, aby
licznym wykonawcom kolejnych branz
zapewnic bezpieczny i tatwy dostep poz-
walajacy im ptynnie realizowac zapla-
nowane operacje. Dlatego tez budowa
rusztowan to wazna kluczowa branza w
catym projekcie elektrowni, od ktorej
jakosci w konsekwencji zalezy wiele
innych prac.

Kompleksowe prace izolacyjne

Do prac w Neurath wigczona jest jeszcze
jedna spétka BIS. Spétce BIS OKI Insulation
GmbH zlecono roboty izolacyjne na obu
kottach. Zakres dostaw i prac obejmuje
wszystkie dodatkowe prace konieczne dla
wykonania izolacji akustycznej i ciepinej.
Obejmuja one przede wszystkim enginee-
ring, dokumentacje, budowe rusztowan,
kotkowanie i spawanie, naprawy zabezpie-
czenia antykorozyjnego, kierownictwo budowy, zagos-
podarowanie placu budowy, koordynacje, zapewnienie
jakosci, badania i $wiadectwa oraz zaopatrzenie we
wszystkie materiaty potrzebne do wykonania prac.
Catkowita powierzchnia do zaizolowania wynosi okoto
200.000 m?*. Wszystkie prace musza zosta¢ zreali-
zowane W ciggu 20 miesiecy. W szczycie na obiekcie

L \ .

bedzie pracowa¢ 250 monterdw, ktorzy utoza facznie
400.000 m* mat z wetny mineralnej oraz 300.000 m?
blachy stalowej. W wykonywaniu robét izolacyjnych
beda uczestniczy¢ firmy z koncernu BIS. Oprécz tego
BIS OK! Insulation podejmie sie izolacji elektrofiltrow na
blokach F i G o powierzchni 40.000 m?.

Nowe bloki energetyczne F i G w Neurath maja ogromne rozmiary. Ich powierzchnia wynosi 37 hektaréw. Obiekty te licza
173 metry wysokosci, zas ich moc brutto osiaga 1.100 MW.

,BIS OKI Insulation odpowiadata juz za engineering,
dokumentacje, kierownictwo projektu i budowy przy
poréwnywalnym kotle w NiederauBem”, wyjasnia
Klaus Harzheim, prezes BIS OKI Insulation GmbH,
1 tak jak wtedy réwniez tym razem zapewnimy
profesjonalng realizacje prac.” m

BIS arnholdt GmbH wprowadza podrecznik rusztowania dla realizacji uregulowan ustawowych

Bezpieczenstwo ma najwyzszy priorytet

Bezpieczefistwo na miejscu pracy odgrywa wazna role w catym koncernie Bilfinger Berger
Industrial Services AG. Okresowe szkolenia i kursy doksztatcajace sa réwnie wazne jak jasne
uregulowania i przepisy. Dla wdrozenia rozporzadzenia o bezpieczenstwie pracy spoétka BIS
arnholdt GmbH opracowata wtasny podrecznik rusztowania.

Zatozony w 2006 roku zespdt roboczy sktadajacy sie
Z inzynierdw bhp i inzynieréw budowlanych oraz
doswiadczonych praktycznie kadr zarzadzajacych z
BIS arnholdt GmbH opracowat w tylko szes¢ miesiecy
gotowy do druku podrecznik. Podstawe podrecznika
stanowig wszystkie istniejace ustawowe uregulo-
wania i normy, rozporzadzenie o bezpieczeristwie
pracy, przepisy budowlanego stowarzyszenia zawo-
dowego ubezpieczania od wypadkéw jak réwniez
aktualne dokumentacje producentéw rusztowan.
Wyzwaniem przy opracowaniu podrecznika byly

oddziatu w Gelsenkirchen.

materialy i systemy rusztowaniowe réznych produ-
centdw stosowane w historii BIS arnholdt.

Celem tego przedsiewziecia byto potaczenie wszyst-
kich dotychczas znanych regut z nowymi uregulo-
waniami ustawowymi w jedno kompaktowe dzieto,
aby pracownikom i klientom ,,dac do reki" catoscio-
wa instrukcje montazu i stosowania rusztowan.
Instrukcja ta ma regulowac gtéwne warianty monta-
zu, przebudowy i demontazu stosowanych system-
o6w  rusztowaniowych (rusztowania modutowe,
ramowe i niesystemowe). Kolejny
jej cel polegat na tym, aby zredu-
kowac¢ dodatkowe nakfady na
konstrukcje i dokumentacje sta-
tyczna, nie zaniedbujac przy tym
w zaden sposob kwestii bez-
pieczenstwa. Jednoczesnie pod-
recznik ten jest poradnikiem dla
kazdego pracownika, poniewaz
s W nim takze umieszczone
tabele obcigzen i orientacyjne
wartosci umozliwiajace przepro-
wadzanie przyblizonych obliczen
na budowie.

W podreczniku na 129 stronach znalez¢ mozna
o0gdlne reguly bezpieczenstwa, srodki zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci, szczegotowe wska-
zOéwki montazowe, informacje o elementach kon-
strukcyjnych, wariantach montazu, oceny zagrozen i
protokoty kontroli.

Po opracowaniu podrecznika kazdy pracownik tech-
niczny (kierownik budowy i kazdy pracownik fizyczny)
w spdtce BIS arnholdt GmbH otrzymat jeden jego
egzemplarz. Wszyscy pracownicy w poszczegolnych
oddziatach przechodza szkolenie na temat podrecz-
nika. Szkolenie to jest prowadzone w formie comie-

siecznych instruktazy. Oprécz tego zdobyta wiedza jest
weryfikowana za pomocg odpowiednich kwestio-
nariuszy.

Oddzwiek pracownikéw i klientéw na podrecznik jest
powszechnie pozytywny. Dziatania szkoleniowe w BIS
arnholdt GmbH powinny by¢ teraz kontynuowane, aby
przefozenie teorii na praktyke stato sie czyms$ oczywis-
tym. Ten wewnetrzny projekt byt kolejnym udanym
krokiem wyrézniajacy te spotke od konkurencji w kwes-
tiach bezpieczenstwa i jakosci. W ten sposéb firma ta
umacnia swg dobrg pozycje wiodacego wykonawcy
ustug w zakresie rusztowan przemystowych. m

WSPOLNE

UCZESTNICTWO

WSPOLNE | uczestnictwo

poniewaz kazdy bierze udziat w naszym
sukcesie.

przy prawidtowym zachowaniu i utrzymaniu
wysokiego stopnia bezpieczenstwa pracy.

i konsekwentna realizacja zadan, skierowana
na osiggniecie celu.

w zakresie odpowiedzialnej i przedsiebiorczej
postawy.
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Prace antykorozyjne i rusztowaniowe na moscie przerzutowym F60 w Reichwalde

Do odkrywki powraca zycie

Wydobycie wegla brunatnego w saksonskim Reichwalde przerwano okoto dziesie¢ lat
temu. Teraz jednak wydobycie ma zosta¢ ponownie podijete, tak wiec do olbrzymiego

wyrobiska powoli powraca zycie. Decyzja koncernu energetycznego Vattenfall w
potozonej niedaleko elektrowni Boxberg do roku 2011 ma powsta¢ nowy blok o mocy
675 MW. Koszty tej inwestycji wyniosg prawie 900 min Euro. Spétka BIS arnholdt GmbH
czynnie pomaga przy tym, aby ta kopalna odkrywkowa w tuzycach za dwa lata mogta

ponownie w petni podjac¢ wydobycie.

Wegiel brunatny zalega w regionie Reichwalde na
gtebokosciach do 85 metrow, zas grubos¢ poktaddw
waha sie przecietnie od dziewieciu do dwunastu
metréw. W przysztosci do 2040 roku z gtebi ziemi
13,5-kilometrowym przeno$nikiem taSmowym na
sktadowisko wegla przy samej elektrowni zostanie
przetransportowane okoto 360 miliondw ton wegla
brunatnego. Nowy blok elektrowni w Boxbergu o
sprawnosci ponad 43 procent reprezentuje najnow-
szy stan techniki. Okres eksploatacji tego nowoczes-
nego obiektu obliczono na 40 lat. Przy pracy pod
petnym obciazeniem elektrownia w Boxbergu po-
trzebuje dzi$ okoto 50.000 ton surowego wegla
brunatnego dziennie. Z nowym blokiem energe-
tycznym zapotrzebowanie to wzrosnie o kolejne
15.000 ton. Zanim w 2010 roku w Reichwalde roz-
pocznie sie wydobycie, nad ponownym uruchomie-

Dla zabezpieczenia prac na zime konieczne byto
wykonanie ostony o pojemnosci 20.000 m’.

Abbaurichtung

niem tej odkrywki pracuje okoto 30 firm,
w tym takze Oddziat Wschodni z GroB-
raschen spétki BIS arnholdt GmbH. Waz-
nym komponentem w catym tym pro-

Rekullivierung

jekcie jest duzy most przerzutowy typu
F60. Za pomoca tej duzej stalowej kon-
strukgji warstwy nadkfadu zalegajace nad
Zlozem wegla s3 w jednym procesie
wybierane, przerzucane najkrétsza droga
na druga strone wyrobiska i tam zwato-
wane. Jednego dnia most moze przerzuci¢ do
500.000 m® nadkfadu. Konstrukcja ta moze pochwa-
li¢ sie imponujgcymi wymiarami — jej dtugos¢ wynosi
okoto 500 metrow, a wysoko$¢ siega do 60 metrow.
Ciezar mostu wynoszacy okoto 11.000 ton odpowia-
da pociggowi towarowemu o dtugosci okoto 7.000
metrow.

Rusztowanie przestrzenne samych superlatyw
Utworzone specjalnie do tego celu konsorcjum firm,
w sktad ktérego wchodza BIS arnholdt GmbH
(Oddziat Wschodni) oraz Massenberg GmbH,
otrzymato od Vattenfall Europe Mining AG z Cott-
bus zlecenie na realizacje 2. etapu prac. W ramach
konsorcjum BIS arnholdt GmbH odpowiada za
kwestie techniczne. Wolumen tej czesci zlecenia
wynosi okoto 1,7 min Euro. Catkowita odpowiedzial-
no$¢ w konsorcjum znajdowata sie w rekach Dietera
Hildebranda, kierownika dziatu zabezpieczen anty-
korozyjnych.

Projekt ten rozpoczat sie w lipcu 2007 od wykonania
rusztowan, zas prace antykorozyjne nastapity juz
miesigc pozniej. Zabezpieczenie antykorozyjne na
moscie przerzutowym wykonano facznie na po-
wierzchni ponad 20.000 m? Podczas tego przed-
siewziecia powstato takze dotychczas najwieksze w
historii Oddziatu powigzane rusztowanie prze-
strzenne o wielkosci 83.000 m®. Swe cate dowiad-
czenie wniedli w ten ambitny projekt - jako jego
odpowiedzialni kierownicy — Claus Fritzsche (branza
rusztowan) oraz Jens Muschick (zabezpieczenia
antykorozyjne).

Do piaskowania zuzyto 1.000 ton piasku

Prace antykorozyjne obejmowaty operacje przy-
gotowania powierzchni, oczyszczania pneuma-
tycznego, a nastepnie nanoszenia powtoki. Przy
wykonywaniu prac przestrzegano starannie
zaréwno odnosnych norm DIN jak i szczegoto-
wych specyfikacji koncernu Vattenfall Europe

Mniej wiecej do 2050 roku w kopali odkrywkowej Reichwalde zostanie wydobyte okoto 360 milionéw ton wegla brunatnego.
Produkcja rozpocznie sie w roku 2010.

Mining AG. Na cafe zadanie zuzyto ponad 1.000 ton
piasku do piaskowania oraz ok. 30 ton materiatu
powtokowego.

Pierwotnie zakonczenie projektu zaplanowano na
pazdziernik 2007. Wskutek intensywnych opaddw i
niekorzystnych warunkéw pogodowych przy wyko-
nywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konieczne
byto przesuniecie terminu wykonania w porozu-
mieniu z zamawiajacym. Wynikto z tego nowe wyz-
wanie, poniewaz pozostate prace musiaty byc
wykonywane w warunkach zimowych. W tym celu
konieczne byto ostoniecie w catosci powierzchni na
moscie przerzutowym przewidzianej jeszcze do
zabezpieczenia. Obudowa ta miata objetos¢ ok.
20.000 m’, co odpowiada rozmiarom dwach zeppe-
lindw. Przestrzed ta byla odpowiednio klimaty-
zowana, aby umozliwi¢ prace przy temperaturze
zewnetrznej do -5 °C. Zadanie to zostato zakoriczo-
ne na koniec stycznia 2008 roku. m

Pozytywny rozwoj w zakresie utrzymania sieci energetycznych w BIS Salamis Ltd.

W kilka lat awans na lidera rynku

Rozdziat energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii odbywa sie droga napowietrzna, przy czym linie
przesylowe sa zawieszone na stupach. Operatorzy krajowej sieci rozdzielczej w ramach swych
ustawowych obowigzkéw nadzoru musza zapewnic¢ bezpieczng i niezawodna dostawe energii
elektrycznej, stale konserwujac sie¢ przesytowa i utrzymujac ja w dobrym stanie technicznym.

Dziat utrzymania sieci energetycznych w BIS Salamis
Ltd. znakomicie dostosowat sie do szczegdlnych
wymagan tego rynku w Wielkiej Brytanii zwiekszajac
w ubiegtych latach swéj roczny obrét do ponad
5,3 min Euro (2003: 1,3 min Euro). Oprécz tego
przedsiebiorstwo to jest w Wielkiej Brytanii liderem
rynku w wykonywaniu powtok na wiezach i stupach.
Kierownik zakfadu, Stan Krupski, i jego zespot z BIS
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Salamis Ltd. to najbardziej doswiadczeni specjalisci
w tej dziedzinie w Wielkiej Brytanii. “Awans na te
wysoka pozycje to zastuga dziatan Stana Krupskiego
i jego zespotu starajacych sie zawsze dostarcza¢ na
ten rynek jak najlepszg jakosc spetniajaca jego szcze-
gdlne wymagania”, podkresla Andy Birkett, prezes
BIS Salamis Ltd., odnoszac sie do tego sukcesu.

Do najwazniejszych klientdw tej spétki zaliczaja sie
zarowno duze przedsiebiorstwa energetyczne jak
National Grid plc. oraz Scottish Power Ltd. przy
liniach przesytowych od 400 kV do 132 kV jak i
regionalni dostawcy energii elektrycznej jako
operatorzy linii przesytowych o napieciu od 11 kV do
132 kV. Oferta BIS Salamis Ltd. przy utrzymaniu
stalowych stupow kratowych obejmuje przygoto-
wanie powierzchni, przemystowe czyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne oraz kontrole jakosci
tacznie z obrébka stali i uziemieniem. Do kom-
petencji tej firmy nalezy rowniez czyszczenie i
wykonywanie powtok w podstacjach transforma-
torowych oraz mniejsze naprawy i montaz tabliczek
ze wskazowkami bezpieczefstwa.

Pokonanie silnej konkurencji

W roku 2007 zespotowi dziatu utrzymania sieci
energetycznych w BIS Salamis Ltd. udato sie wygrac
kolejne przetargi. Z National Grid podpisano dwie
ogolnokrajowe umowy ramowe na wykonywanie
powtok w podstacjach transformatorowych i zabez-
pieczen przed wchodzeniem na stupy linii napo-
wietrznych oraz tabliczek ze wskazéwkami bezpie-
czenstwa dla linii napowietrznych. ,W przypadku

obu uméw zawartych na dwa lata z opcja przedtu-
zenia udato nam sie pokonac silng konkurencje.
Dzieki naszemu duzemu doswiadczeniu w tej branzy,
udokumentowanej niezawodnosci, jakosci i bezpie-
czenstwu udato nam sie rozstrzygna¢ procedure
przetargowa w National Grid na nasza korzys¢.
Dzieki inwestycjom w zarzadzanie, doskonalenie za-
wodowe i wyposazenie oraz potozeniu nacisku na jak
najwyzsze bezpieczenstwo pracy osiagnieto wysoki
standard jakosci”, relacjonuje Andy Birkett. Umowa
ramowa na wykonanie powfok w podstacjach trans-
formatorowych jest juz realizowana - zakonczono
juz pomyslnie prace przy wyprowadzeniach linii i
wyfacznikach pradowych podstacji w Exeter, w
hrabstwie Devon.

W catym kraju na realizacje czekajg juz kolejne
Zlecenia. Naleza do nich czyszczenie parowe i nano-
szenie powtok na instalacjach chtodzacych oraz prace
zewnetrzne na budynkach sterowni podstacji trans-

formatorowych. W realizacji jest juz takze umowa
ramowa na wykonanie zabezpieczen przed wcho-
dzeniem na stupy linii napowietrznej i tabliczek ze
wskazowkami bezpieczenstwa. m

BIS Salamis Ltd. - lider rynku w Wielkiej Brytanii w
wykonywaniu powtok na wiezach i stupach.
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abysmy, jako wiodace na rynku przedsiebiorstwo,
w dalszym ciagu wyznaczali trendy rynkowe.

aby pierwszoplanowym celem naszej pracy byta
wysoka jako$¢ | integralno$c¢ ustug.

aby dalej umacniac nasza pozycje, jako wiodace
przedsiebiorstwo ustugowe dla przemystu.

aby zapewnic trwaty rozwéj, pamietajac przy tym o
odpowiedzialnosci socjalnej.



