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Btedy w montazu rusztowan (cz. 4)

Pomosty

Dariusz Gnot

Piotr Kmiecik

Kazde rusztowanle robocze poslada pomost roboczy. Jest on utozony z ptyt znormallzowanych
lub ball (desek) | sluzy za stanowisko robocze oraz przenosi clezar znajdujacych sie na nim lu-
dzl, materlatow, narzedzl | urzadzen, nlezbednych do wykonywania pracy. Nalezy pamietac, ze
Zawsze, na nlZsze| kondygnac]l pod pomostem roboczym, powinlen znajdowac sle pomost za-
bezpleczalacy, stuzacy do zabezpleczenla robotnlkow w razie upadku z pomostu roboczego.

Minimalng szerokosd pomostu, zaleing
od nume ruwielkodeol namionowe) russtowa
mia, regubajg normy [2] 1 [2]. Bozrdinia sie
szesd wielkodcl znamionowych rusztowar,
ktéire zaleiy bezpodrednio od ohoiggenia uiyk
kowego pomostu robocze go [1]. £ aleznosd
minimalne] szerokodcl pomostu od oboigie-
nia uiyvtkowego zestawionow tabl 1.

Horma europejska [4] wielkodci znamic-
nowwe nazywa natormiast Kasami obciggenia”,
Wartodoi oboigien wivthowych praypor gd
kowane klasom obcigied (tabl 2) nie rdinig
zie od wielkodcl znamioncwych podanych
w normie polske],

Elasa obeigzenia dla stref robocych po-
winna odpowiadad charakte rowl wykomy-
wane] na ruszbowaniu pracy. W wyjgtkowych
preypadkach, tam gdzie w praktyoe nie jest
maozlwe provjeae jedne) z klas obaggenia lub
wiedy, pdy zakres cddziabrwania jest bardzie)
ucigzlivy, moina preyjmowad nne parame-
try. Maleiv poloivd szczepgdlny nacizk
na uwegl ednienie mecaywistych oddz iabywari,
ktéirym to rusztowanie zostamie poddane. J&
ko przvkladowe naleiy rozpatryd nastepu-
j3ce aspekty:

a) cigiar calego osprzetu 1 materialdw
zeromadz onych w strefie robocze],

bl efekty dynamiczne pochodzgoe od ma
teriahi znajdujgeego sie w strefie robocze),
bedyce wynikiem dziatania napedu (silnika),

) oboiggeme pochodzace od urzadeed ob
shugnwamych recznie, jak np. taczki,

Zeby zapobiec przeciazeniu rusztowania
pockzas jepo eksploatac)l, preepisy narzucs
3 chowiazek umieszczania tablicy okoresla
jace] dopuszezalne obcigienie pomostéw
i komstrukejl russtowania irys. 1L

cza sie oboigienie tylko jednego polaw da
Yy cigey plonowym pol ruszbowania,
Ewestie szerokodct pomostu bardzie)
precyEuj normy enropejskoe, Preytaczana po-
wyie) norma [4] definiuje szerokosd pomo-
stu parametrem W, Szerokosd W™ jest pel
ng (catkowita) szerokodciy strefy roboze),

Zaleznosé minimalnej szerokosci pomostu od obciazenia
pomostu roboczego

Murmer wiel koS ci znamionowe]

1 2 3 4 5 6

Obciazenie ulytkowe pomostu

dla rusrtowan stojakowych z rur [mi]

roboczego [kPa) 0,75 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00
Minimalna szerokosC pomostu 06 -
dla rusztowa’ mmowych [m] : .
Minimalna szerokost pomostu hs

Halegy rdwmiez pamigtad, i rdwnoczesne
wykonywanie robdt na réinych poziomach
rusztowania jest dopuszezalne, pod warun
kiem zachowania wymaganych odstepcw
mitgdsy stanowiskami pracy. Bezpieczne od
leglodct wynosza: w poziomie co naf
mni] 3 m, aw pioni istnigje potrzeba za
chowania oo najmnie] jednego szzelnego po
mostu, me liczge pomostu, na ktérym robe-
ty =g wvkomywane, W praktyce, aby nie do-
prowadzié do prmecigied, najezedcie] dopuss-

OBCIAZENIE

UZYTKOWE
kN
ma2

rys. 1

Obcigzenia eksploatacyjne w strefach roboczych

Klasa obciazenia J%Eﬁ ¢ n:fuw%z;;rﬁini na%w&ini e ﬂbdmn:ﬂﬂ%w
q4 500500 mm 200" 200 mm ﬂlz iﬁg&gk
kN/m? F 4 kN F kN KN/ powierzchni a,
1 0,75 1,50 1,00
2 1,50 1,50 1,00
3 2,00 1,50 1,00
& 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0.4
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0.5
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whaczajge w to do 30 mm bortmicy, co poka
zano na rys. 2, gdzie:

b - przestmen swobodne go przechodze-
nia, b= {500 mm; c - 250 mm},

¢ - odlegloéd w swietle pomigdey stojaka
mi

p - szerokosdd prrefwitu w swietle,
P ma {300 mm; o - 450 mmj,

w - szerokosd strefy robocze),

Siedem klas szerokodci zestawiono
w tabl. 3.

Wielkodé peswitu ,c” pomiedey stojaks
Il PR inna Wy nosts minimum 600 mrmy sze-
rokoéd schoddw w dwietle nie mnigj
ni 500 mm. Kazda strefa robocza, wilgcza
jac W to namga, powinna posiadad swojg okre
Elong szerokodd na cale) dhugeda. Wymidg ten
nie dotyory sgsiadujqce) ze sobg pary stoja
kdw, w otoczeniu ktdrych pozostanie calko-
wicke pozbawione przeszkdd pole o minimak
nej szermkosci b oraz preedwit ,p” zgodnie
z wymiarami podamymi na oys. 2 W przvpad
ke, g w strefie robocze) 53 umieszzane ma
teriaby lub sprzet, naledy zapewnid odpowied
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Rys. 2. Wymagania dla szerokosci
stref roboczych [4]
Klasy szerokosci dia stref
roboczych [4]

orimsa | Szerokesew [m]
W 06 06<W<09
W09 09=W<12
W12 12<W=<15
W15 15<W<18
W18 18<W=21
W 21 21<W<24
W 24 24<W

Rys. 3. Zabezpieczenie pomostow przed wyparciem - konstrukcja ramy

systemu pleitac SL70

nig preestrze celem umoélivienia wykona
ma pracy 1zachowania dostepu.

Pomcet robozy sklada siez elementdr po-
mostu, kidre samodeielnie prenoszg obeig-
Zenie, a takie mogg bworzyd czedd strukibury
rusztowania roboczego. Da uniknieda pommy-
lek w nazewnictwie prypominamy, 1 okre-
dlenie ,pomost” odnosd sl do jedne go lub wis-
ce] elementdy pomostu na bym sarmmm pozio-

mie w obrebie jedne go przesly, natomiast ele-

Iztniejq réEne systemy pofaczen pomostiw
£ konstrukcja rusztowania. Na rys, 5 przed-
stawiono system plettac 51 - polgczeme na-
stepuje przez naloenie pomostu z wyprofi-
lowanymi w mim obworami na ,bzpienie
pwiagdzizte " wystepujace w ramie bads ry-
glu rusztowania. Ma rynku rusztoward spoty-
kamy tei inne systemy polyzed pomo-
stdw, np.  zaczepami podporowymi dla rur
& 48,3 moy zaczeparmi hakowymi do specjal-

N

Rys. 4. Zabezpieczenie pomostow najwyzsze| kondygnacji przed wypar-
ciem - zastosowanie gémego zabezpieczenia podestu lub sfupka L

ment pomosty” (prefabrykowary lubwykona
myw Inmy sposah ) to komponent, ktdry samo-
drielnie prrencesl oboigfenie | kidry bvomy po-
meesk lub fragment pomostu, a takde mode two-
raye czesd konstrukc)i rusztowania robocze-
go [4]. Element pomostu jest czesto nazvwa
ny potoczmie podestem. W szozegdlnoda
wige pomost w jednym polu rusztowania mo-
e byd zmontowany 2 jednego lub kilku e le-
mentdw pomostu. W przvpadku systemu
rusztowania ramowego, np. plettac Kombi
SLTO 100 - pomosty spelniajg réwnied role
stefen poziomych | muszy bré montowane
w kai dym polu rusztowania, Pola muszg beyd
calkowicie wypelnione elementami pomostin
Z tego tez wzgledu nalegy zabezpleczyd ele
menty pomostdw roboczych przed niebes-
PIECIOYT PIEeTiie ss@emeny, L Mezamieso-
mym wyparciem lub wypietrzeniem spowodo-
warnmmn dziatamem =ity wiatnw Konstrukcja ra
my zapewrna taky stabillizage (rys. 20, ke pod
czas montadu Napwye s2e s Posiormil russte-
wania nakedy zastosowad tow, pdrne zabezpie-
crenie podestow (rys 40

Konstrukeja pomostdw rusztowar mode
réznié sie rodzajem mate nat, z ktdrego sg
one wykonane oraz sposobem polgczemia
z elementami nodoyrm. Majoz efcie) spotyvka
ne sq pomosty deewniane, stalows 1 alum®
mowe, Wystepujg tez pomosty alurmin owo-
sklejkowe 1 stalowo-sklejkowe (rys. 5L

nie wyprofilowanego ksztattownika w kon-
struke)i rusztowama itp. (rys. 61

W przvpadku konstrucwania pomostéw
o dugych powierzchniach najlepszvm rozwis-
zaniem jest zastosowanie déwigardw krato-
wych oraz trawersdw déwigara W ten spo-
edb mogna zmontowad pomosty o dowalnych
kzztattach i rozmiarach (rys. 7).

Morma [4] prearzuge, & elementy pomo-
stiw roboczych oraz ich podpory podrednie
poviny posiadad minimalng grubodd znamic-
nowy 2 mm (dla aluminium minimalnie
2.5 mm). Eementy o mnigjszych grubcéciach
gcianek moina stosowad podwarunkiem, ie
wlasnodcl uiythowe oraz zdolnoéd do preze-
noszenia obolged zostanie zapewniona po-

Rys. 5. Podzia! pomostow syste-

mowych ze wzgledu na zastoso-
wany materiat
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